ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF

MEMORIAL DESCRITIVO

Acdo: FINISA

Obra: Pavimentacio com paralelepipedos de basalto regulares

Local: Rua Rudy Gehlen, trecho da Rua Aloisio Enck, trecho da Rua Fridholdo Fischer e trecho da
Estrada Vicinal de acesso a Linha Gléria — Municipio de Victor Graeff/RS.

Area a pavimentar: 9.568,39 m2.

O presente memorial descritivo tem como objetivo discriminar materiais e técnicas para a execucio
da pavimentagdo com paralelepipedos de basalto regulares, na Rua Rudy Gehlen, trecho da Rua Aloisio
Enck, prolongamento da Rua Fridholdo Fischer e trecho da Estrada Vicinal de acesso a Linha Gléria, no
municipio de Victor Graeff/RS.

1. GENERALIDADES:

Os paralelepipedos serdo assentados sobre colchfo de p6 de pedra ou pedrisco na espessura média
de 8 cm, numa 4rea total de 9.568,39 m>. As dimensdes e as inclinagdes das vias serfio conforme projeto
anexo.

2. CONSIDERACOES PRELIMINARES:

Os responsaveis pela elaboragéo dos Projetos Executivos deverio prever os contatos necessarios
com o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, durante essa fase, a fim de discutir e acertar davidas,
interferéncias, diretrizes e solugdes.

O andamento da obra e todas as ocorréncias deverfio ser registrados no Didrio de Obras. A
elaboragdo e a manutengdo do Didrio de Obras na obra é de responsabilidade da contratada. Nele, deverdo
ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsavel, informacdes sobre o andamento da obra, tais
como: nimero de funcionarios, equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizagdo
sobre a situagdo da obra em relagdo ao cronograma proposto.. A Prefeitura fornecera o modelo do Disrio
de Obra.

Toda mdo de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma
a obter resultados de acabamento de 1° qualidade em todas as etapas da construcio.

A obra sera executada de acordo com o Projeto Basico de Arquitetura e o memorial descritivo. Em
caso de duvida, antes da execugfio do servigo, o autor de projeto devera ser consultado, para prestar
esclarecimento que deverdo ser registrados no Didrio de Obra.

A contratada deverd, a juizo da Fiscalizagfo, demolir por conta propria os servigos de partes de
obra executado em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas, bem como os que apresentarem
vicios ou defeitos de execugdo, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem 6nus para a Prefeitura
Municipal.

Toda e qualquer alteracdio decorrentes de fatores ndo previstos ou s6 evidenciados durante o
transcorrer da obra somente podera ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalizacdo.

3. ADMINISTRACAO DA OBRA:

A empresa contratada € responsavel pela observancia de todas as leis, regulamentos e posturas
relativas a obra e a seguranca publica, além de atender as exigéncias da legislacfo trabalhista e social, no
que diz respeito ao pessoal que the prestar servico.

Sera exigia Anota¢do de Responsabilidade Técnica no CREA-RS. A empresa contratada devera
fornecer ART de execugio da pavimentagio.
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4. PLACA DA OBRA:

A placa da obra serd de metal, identificando a obra ¢ os recursos aplicados, nas dimensdes (3x1,5m)
e conforme (anexo), modelo fornecido peto municipio.

5. LOCACAO E IMPLANTACAO EIXOS DAS PISTAS:

Antes da realiza¢@o dos servigos de terraplanagem, os eixos da Rua deverdo ser locados através dos
elementos geométricos e/ou coordenadas geo-referenciadas pelo topégrafo da prefeitura.
OBS.: Os servigos de locagio e implantagio serfio executados pela Prefeitura Municipal.

6. REGULARIZACAO DO LEITO E SUBLEITO:

A regularizagio do subleito ¢ a operagdo destinada a conformar o leito da via urbana , transversal e
longitudinalmente , compreendendo cortes e aterros em torno de 15 cm de espessura, em alguns pontos
serd necessario fazer corte e outros aterrar, mas o que ndo ultrapassa os 50 c¢m, conforme indicado na
planta do perfil longitudinal em anexo. De um modo geral , consiste num conjunto de operagdes, tais
como escarificagdio, umedecimento ou aera¢do e conformagio, de forma que a camada concluida atenda
as condi¢des do greide de terraplenagem e se¢des transversais indicadas nos projetos especificos. O grau
de compactagéio devera ser no minimo, 100% em rela¢@o a massa especifica aparente seca maxima, obtida
na energia do Proctor Normal.

OBS.: Os servicos de regularizagdio do leito e subleito, bem como cortes a aterros serdo executados pela
Prefeitura Municipal.

7. BASE COM PO DE BRITA OU PEDRISCO:

Sobre a base devidamente preparada, sera espalhada uma camada de p6 de pedra ou pedrisco, numa
espessura média de 8 cm.

8. PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS:

O material empregado na execugdo de revestimentos com paralelepipedos devera satisfazer as
seguintes caracteristicas e requisitos de qualidade.

Os paralelepipedos serfio de basalto de granulagdo fina ou média, mostrando uma distribuigfio
uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregagio ou
arestas quebradas.

Os paralelepipedos serdo aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma retangular, A
face superior ou de uso deve apresentar uma superficie razoavelmente plana e com as arestas retilineas.
As faces laterais ndo poderdo apresentar convexidades ou saliéncias que induzam a juntas maiores que
1,5¢cm.

O aparelho e a classificagio por fiadas dos paralelepipedos deve ser de tal forma que, no
assentamento, as juntas nfo excedam a 1,5¢cm na superficie.

As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

e Comprimento - 15a20cm
e Largura - 1lald4dem
o Altura - 11a l4cm

Sobre a base de p6 de pedra ou pedrisco, serdo espalhados os paralelepipedos com as faces de uso
para cima, a fim de facilitar o trabalho dos calceteiros.

Deverdo ser locadas longitudinalmente, linhas de referéncia, uma no centro e duas nas laterais da via,
com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao abaulamento do projeto.

As se¢des transversais serdo dadas por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de referéncia e nas

sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias. Q

\ ) e - v
Av. Jodo Amann, 690 - CEP 99350-000 - CNPJ 87.613.485/0001-77 - Fone: (54) 3338-1242 / 3338-1273 ) M g
E-mail: prefeitura@prefvictorgraeff.com.br « P s SEBRAE




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF

O assentamento deverd progredir dos bordos para o centro, e as fiadas deverfio ser retilineas e
normais ao eixo da pista, formando angulo de 90 °. As pegas de cada fiada serfio classificadas pela
largura, de modo que resultem variagdes superiores a +ou — 0,5 cm.

As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas com relagfio as das fiadas vizinhas,

Os paralelepipedos serfio assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no minimo, um ponto
de contato com cada pega circunvizinha.

Depois de aprovado pela Fiscalizagfio e quando especificado no projeto, sera iniciada — por meio de
“soco manual de um” — a compactac¢do da calha numa faixa de 50cm. Ao final do dia de trabalho, devera
ser espalhada uma camada de pé de pedra ou pedrisco, e com ela serem preenchidas as juntas dos
paralelepipedos

Apbs varrido e removido o excesso de pd de pedra, o calgamento devera ser comprimido por meio de
rolo compactador vibratério, progredindo de meio-fio 4 meio-fio sem atingi-lo, sempre transversalmente
ao eixo da rua, primeiro sem vibrar e apds usando a compactagio dindmica.

Depois de concluida a compactagfo, as juntas deverfio ser novamente cheias e o excesso de p6 de
pedra, retirado, podendo o calgamento ser entregue ao trafego.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 MEIOS-FIOS DE CONCRETO

Foram projetados meios-fios de concreto pré-moldado com o objetivo de limitar a area destinada ao
transito de veiculos e conduzir as 4guas precipitadas sobre o pavimento e passeios para os dispositivos de
drenagem.

a) Execucio

O concreto a ser utilizado devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo minima de fck = 20 MPa e sua preparagio devers estar de acordo com o prescrito nas normas
da ABNT.

Os meios-fios deverdio ser pré-moldados em formas metalicas ou de madeira revestidas que conduza a
igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibragdio. As pecas pré-moldadas serfio assentes
sobre a camada de base de brita graduada. As juntas resultantes entre as pegas deverdo ser rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:5.

b) Colecacio

Primeiramente deverdo ser executados os servigos de escavagdo de acordo com os alinhamentos e
cotas indicadas no projeto. Apos as pegas dos meios-fios serdo colocadas nas valas de fundagiio e os
espagos resultantes deverfio ser preenchidos com o material resultante da propria escavagio e
devidamente apiloados.

106. CONTROLE:

Antes do assentamento, a fiscalizagdo fard uma 4nalise dos paraleleplpedos de basalto regulares,

devendo estas estarem dentro das especificaces.
O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes ¢ se¢fio

transversal tipica estabelecida pelo projeto.

Serfio recusados mesmo depois do assentamento, os paralelepipedos que nfio preencherem as
condi¢bes desta Especificagio, devendo a firma Empreiteira providenciar a substitui¢do dos mesmos;

Condigdes de superficie: a superficie do calgamento ndo devera apresentar, sob uma régua de 2,50 a
3,00m de comprimento disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, depressdo superior a
1,5 cm entre a face inferior da régua e a superficie do calgamento;

A Empreiteira devera executar, de inicio, um trecho continuo de, no minimo, dez metros. Esse, uma
vez aprovado pela Fiscalizagfo, servird de pardmetro para o restante da obra.
- . (N
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11. SINALIZACAO:
11.1. SINALIZACAO VERTICAL

Conforme as Instrugdes de Sinalizagdo do DAER (2° Edicdo — 2006), a sinalizaco vertical tem
por finalidade controlar o transito a partir de placas e painéis sobre as faixas ou ainda em pontos laterais
das pistas de circulagfo.

a) Placas de regulamentagdo
1. Placas de formato ortogonal com 25 cm de lado, do tipo “indicando parada obrigatéria”;

2. Placas de formato circular com didmetro de 50cm do tipo “velocidade maxima”
3. Placas de indicacdo de lombadas

Materiais

- Chapas de Ago
As placas de sinalizagio serdo constituidas de chapas metalicas em aco, cortadas nas dimensdes
previstas no projeto e com o material de acabamento especificado. As formas, dimensdes e cores estdo
definidas no anexo II do Regulamento do Cddigo Nacional de Tréansito e detalhadas na planta em
anexo.
As chapas deverdo ser confeccionadas em ago laminado a frio n.° 18 e deverfio ter os cantos
arredondados, exceto as placas de formato ortogonal.

- Material de acabamento

As placas antes de serem pintadas deverio ser submetidas a uma decapagem por processo
quimico e suficientemente lavadas e secas em estufas de modo a remover qualquer residuo de produto
quimico.

A seguir, a chapa metalica receberd uma demio de “Primer” i base de “Epoxi“. A face
principal da placa sera revestida com uma pelicula refletiva com esferas inclusas, nfo podendo
apresentar rugas, bolhas ou cortes. No verso da placa sera aplicada uma demdo de tinta esmalte
sintético na cor preta semi-fosca.

- Suportes:

O suporte € constituido por um tubo metalico com um comprimento de 3,0m para a sustentagdo
das placas de regulamentago, adverténcia e indicativas de servigos auxiliares.

Esta peca metélica ou poste sera confeccionada de um tubo de ago galvanizado a quente, tendo
a altura de 3,0m, didmetro de 6,35cm e espessura da parede do tubo de 3,0mm. As extremidades
superiores deverdo ser fechadas por tampa soldada de aco galvanizado de espessura 5,0mm.

A placa sera fixada no tubo de sustentagfio através de dois parafusos, um superior e o outro
inferior, distantes entre si de 44,0cm. Tanto o parafuso superior como o inferior deverfio estar
afastados da extremidade da placa de 3.0cm.

- Fixagéo

A fixagdo do poste tubular devera ser realizada com uma primeira camada de concreto-magro
de segdo circular de 30,0 cm de dimetro e 50,0cm de profundidade seguido por uma camada de
aterro e pedra compactado com 20,0c¢m de altura.

A fixagfo do suporte n°l devera se situar a 55,0cm de distancia do meio fio ao eixo do poste. A
altura inferior das placas fixadas por este tipo de suporte devera se situar a 2,00m com relagdo ao
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12. PASSEIO PUBLICO:

O Municipio serd responsavel pela execugdo do aterramento com terra, na espessura de 10 cm
compactados do passeio.

- Rampas para acessibilidade:

As rampas de acesso serfio conforme a NBR 9050 — Acessibilidade de Pessoas Portadoras de
Deficiéncias — da ABNT. Serfio construidas duas rampas na faixa de seguranga, uma em cada
extremidade do passeio. Serd em concreto na espessura de 10 cm, com faixa de piso tatil de alerta de
concreto pré-moldade, na cor amarela colado com cola que garanta a fixagdo em intempéries. Suas
dimensdes serdo conforme croqui em anexo.

13. MEDICAO:

Os servigos de fornecimento e assentamento dos paralelepipedos de basalto regulares serdo medidos
por metro quadrado de pavimentagfo executada, e 0 meio—fio por metro linear executado.

14. PAGAMENTO:

O pagamento para a pavimentago com paralelepipedos sera de acordo com a medigio referida no
item 7, ao valor unitirio proposto, por metro quadrado de revestimento efetivamente executado e
compactado. O pagamento do meio-fio serd por metro linear efetivamente executado.

Nos valores unitérios apresentados deverfio ser incluidas todas as despesas com material de
revestimento € transporte, rejunte, colchfo de p6 de pedra, equipamentos, méo-de-obra, leis sociais,
administragfo, despesas indiretas, encargos diversos, etc., e tudo o mais que for necessario 4 execucdo
dos servigos.

OBSERVACOES:

1. Toda e qualquer alteragdo decorrentes de fatores ndo previstos ou s6 evidenciados durante o
transcorrer da obra somente podera ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalizagfo.

2. Os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo, devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que n3o sejam classificados como de primeira qualidade,
considerados como mal executados, deverfio ser refeitos corretamente, com ¢ emprego de
materiais aprovados pela Fiscalizagdo e com mao-de-obra qualificada, em tempo habil, para que
ndo venham a prejudicar o prazo de entrega dos servigos, arcando a Contratada com o 6nus
decorrente do fato. '

3. Durante a execugéio da obra, as medidas de protegio aos empregados e a terceiros obedecerio ao
disposto nas normas de seguranca do trabalho nas atividades de construcfo civil, nos termos da
legislacdo pertinente em vigor, em especial a NR-18.

4. Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunifio entre a contratada e a fiscalizagiio da
prefeitura para esclarecimentos que se fizerem necessérios sobre aspectos de execugiio da obra.

5. Quando ocorrer a falta de defini¢do precisa no projeto, no que diz respeito a modelos, tipos,
qualidades ou dimensdes dos materiais, a contratada efetuara consulta a fiscalizagfo.

Victor Graeff/RS, 01 de Out ({
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