CALCULO BDI SEM DESONERAGAO

Em atencéo ao estabelecido pelo Acérddo 2622/2013 — TCU — Plenéario reformamos a orientagéo e indicamos a utilizagdo dos
seguintes parametros para taxas de BDI:

VALORES DE BEDI POR TIPO DE OERA

TIPO DE OBRA

1 Quartil

Medio | 3 Quartil

Construgdes Correlatas

Construcdo de Redes de Abastecimento
de Agua, Coleta de Esgoto e
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Coleta de Esgoto e Construcdes Correlatas”

Para o tipo de obra “Construgio de Redes de Abastecimento de Aguz
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PARCELA DO BDI 1 Quartl | Médio | 3 Quartil
Administragdo Central 3.43% 4,93% 8.71% 3ETEWL RRAA Brara)
Seguro e Garantia 0.28% 0.49% 0.75%
[ Risco 1.00% 1.39% 1,74%
Despesas Financeiras 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro 6, 74% 8,04% 9.40%
PIS, COFINS e ISSON Con i;rg:{!ﬁig:::lagao OBSERVACOES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
. L P indicados pelo Tomador, conforme legislagao vigente.Para o
Parametro % Verificagdo | CALCULO DO BDI ISS, deverdo ser definidos pelo Tomador, através de declaragdo
informativa, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de
célculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um
Administracdo Central | 4,94% OK 26,44% percentual entre 2% e 5%.
Seguros e Garantias 0,75% oK CONDICAO b) As tabel?s acima foram construidas sem con3|derar a .
desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n
12.844/2013. Para andlise de orgamentos considerando a
. contribui¢éo previdenciaria sobre a receita bruta devera ser
Riscos L.74% BN OK somada a aliquota de 2% no item impostos.
c) Para o tipo de obra “Construgdo de Redes de Abastecimento de
Despesas Financeiras 1,17% OK Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-se:
a construcdo de sistemas para o abastecimento de agua tratada:
reservatorios de distribuicéo, estacdes elevatorias de
bombeamento, linhas principais de aducéo de longa e média
Lucro 8,60% OK distancia e redes de distribui¢do de agua; a construcéo de redes
PI1S=0,65 de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estagdes de
COFINS=3,00 tratamento de esgoto (ETE), esta¢Ges de bombeamento de esgoto
ISS=(Municipio?) |(EBE); a construg&o de galerias pluviais (obras de micro e macro
Impostos: PIS e COFINS | 3,65% drenagem). Esta classe compreende também: as obras de
irrigacdo (canais); a manutencéo de redes de abastecimento de
agua tratada; a manutencéo de redes de coleta e de sistemas de
tratamento de esgoto, conforme classificacéo 4222-7 do CNAE 2.0.
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK Enquadra-se ainda a construgéo de estagGes de tratamento de

agua (ETA).
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