MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Sistema de Distribuicdo e Abastecimento de Agua
Etapas: Recalque; Aducédo; Reservacéo e Distribuicao
Local: Linha Jacui

Municipio: Victor Graeff - RS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Victor Graeff / RS.

1.0 OBJETIVO

O presente projeto visa abastecer a comunidade de Linha Jacui, no Municipio de
Victor Graeff — RS, através de poco artesiano profundo, o qual ira abastecer 7 familias
domiciliadas nesta localidade, com uma previsédo populacional de 50%.

A comunidade de Linha Jacui encontra-se situada no municipio de Victor Graeff -
RS, na regido Norte Rio Grandense, com uma populacéo aproximada de 2904 habitantes.
O municipio limita-se com os municipios de N&o-me-Toque; Tapera; Lagoa dos Trés

Cantos; Ernestina; Tio Hugo; Espumoso; Mormaco e Santo Antonio do Planalto.

2.0 SISTEMA PROPOSTO

O sistema proposto apresenta-se com alta relacdo custo/beneficio, devido as
dificuldades que a populacdo a ser beneficiada sofre nas épocas de estiagem e nas
épocas de inundacdes, devido a auséncia de outras possibilidades de conseguir-se agua
potéavel, tendo em vista a alta incidéncia de poluicdo e/ou doencas transmissiveis e/ou
sazonalidade de funcionamento de outros recursos com base hidrica.

O sistema proposto serd a captacdo de agua através de um poco artesiano tubular
profundo, que tera seu aproveitamento feito com a instalacdo de moto bomba submersa
especial de 3 hp- 28 estagios — monofasica, que recalcara a agua produzida pelo poco
através de uma adutora de tubos PVC PBA 20JE DE60 DN50mm, até o reservatorio
elevado 10 M3 a ser implantado, na cota altimétrica de 400 m. O reservatorio tera a
funcdo de acumular a agua produzida pelo poco, que sera distribuida por gravidade pela
rede de distribuicdo formada pelo assentamento de tubos PVC PBA 12JE
(complementado pelas instalacdes de pecas especiais, registros) para todos os domicilios

integrantes da comunidade beneficiada, através de uma zona Unica de pressdo. A agua



produzida sera distribuida de forma continua, em quantidade e pressdes recomendadas
pelas normas brasileiras. Cada residéncia tera o seu ramal domiciliar formado por tubos

PEAD DE 20 e cavalete, conectado a rede principal.

3.0 PLACA DE OBRA

Deveréa ser colocada em local escolhido com a FISCALIZACAO, nas proximidades
do terreno de localizacdo do poco artesiano perfurado, com vistas a visualizacao desde a
via publica principal, uma placa de obra tamanho 2,00m x 1,50m, confeccionada com
chapa n°18, parafusada sobre quadro de caibro 5m x 10 cm cedrinho, presos por
dispositivo adequado em trés esteios de eucalipto rolico diametro > 10 cm), contra
ventados por esteios de eucalipto rolico (diametro>10 cm).

A placa serd pintada conforme croqui anexo com tinta esmalte especial, por

profissional especializado.

4.0 POCO ARTESIANO

Dentro do perimetro da area cadastrada em projeto anexo, junto ao lote indicado

em planta anexa, esté localizado o poco artesiano tubular profundo.

4.1 REVESTIMENTO

O poco artesiano estd revestido até a profundidade de 20 m, com tubulagbes de

PVC normatizadas tipo “standard” (cor azul), de vitola compativel ao didametro do poco .

4.2 LAJE DE ISOLAMENTO SANITARIO E TAMPAO

Devera ser executada a laje de isolamento sanitario, com concreto traco 1:3:5 (
cimento, areido e brita ), ap0s a devida regularizacdo da superficie do terreno adjacente
ao poco perfurado, que devera ficar no centro da laje. O concreto da laje de isolamento
deverd ser lancado imediatamente ao seu preparo, sobre lastro de brita apiloada (e: 3 cm
), nas dimensdes de 1,00 x 1,00 x 0,10 m.

Devera ser colocado o tampao de a¢o de bitola apropriada ao didmetro do poco,
de maneira a adaptar-se perfeitamente ao acabamento final do po¢o, com fixacao tipo

parafuso.



5.0 PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento da rede de distribuicdo obedece aos seguintes parametros:

Numero de Domicilios N= 6 + escola

Habitantes por Domicilios T =5 Hab/domicilios + 20 pessoas da escola
Consumo per capita C =150 L/Hab.Dia

Coeficiente do dia de maior consumo  K1=1,2

Coeficiente da hora de maior consumo K2=1,5

Tempo de funcionamento da Bomba = 12 Horas

Taxa de crescimento populacional = 50%

Populacdo de Projeto  Pp=7x1,5x25 = 262,5 Pessoas
Vazao de consumo Q =C*Pp*K1*K2 /86400

Vazao total = 0,82031 I/s

Vazao Unitaria por domicilio = 0,1171875 I/s

Vazao Total = 0,82 L/S

Para o calculo da perda de carga foi utilizada a formula de Hazen Willians.
As vazles e as pressOes para a referida rede foram determinadas em planilhas

especificas.

6.0 CAPTACAO

6.1 INSTALACAO

A captacdo de agua sera realizada em um Poc¢o Tubular Profundo, conforme a
norma técnica NBR 12212, da ABNT.

Seré instalado um conjunto moto-bomba submersivel para uma vazao de até 2,39
m3/h, que permitird suprir o consumo maximo de um dia, em pouco menos de 12,00
horas.

Para bombear a vazado necessaria com a altura manométrica requerida, faz-se
necessario uma moto-bomba submersa com motor de 3,0 HP 28 estagios, monofasica, a
qual elevara a agua desde o poco até o reservatério. A moto-bomba submersivel ficara

suspensa através de um flange (tampa do pog¢o) e por uma tubulacdo galvanizada de 1



1/2”. Logo apds a saida do poco, unindo a tubulacdo galvanizada, sera instalado uma
curva, uma unido e um niple galvanizados de 1 1/2”, e uma valvula de retencdo horizontal
portinhola em bronze também de 1 1/2”, todos com a finalidade de garantir uma maior

durabilidade do equipamento e facilitar futuras manutencdes.

6.2 INSTALACAO ELETRICA

Para o funcionamento do sistema, serd utilizado a rede elétrica monofasica
existente, no local do poco artesiano, aonde sera instalado um Quadro de comando

monofasico, para a bomba submersa de 3 HP.

6.3 Tratamento Da Agua

O tratamento de agua desta comunidade sera realizado, com “Bomba Dosadora”
eletromagnética, com acionamento automatico com a bomba de recalque do poco
artesiano, com adi¢do de produtos na tubulacdo de saida do poco através de valvula de
injecdo. A mesma recebera um abrigo em ACM- aluminio com poliestileno injetado, nas

dimensdes de 85x70x50cm (altura x comprimento x largura), com porta e cadeado.

7.0 REDE ADUTORA

7.1 ABERTURA DE VALAS

As valas serdo abertas com uma profundidade de 0,90m X 0,40m de largura em
média, dependendo da condi¢do do solo e do uso em superficie do mesmo. No fundo da
vala sera feita uma cama de argila pura, para acomodacédo do tubo, e sobre o tubo uma
nova camada de 0,10 m de espessura de argila pura, para evitar que o tubo sofra
presséo e seja danificado, por algo mais resistente que o tubo (pedra, madeira, etc.). Esta

argila pura sera retirada da proépria vala.

7.2 TUBULACAO



Seré efetuada a partir do pogo artesiano na cota 400,00m, uma tubulagcdo, com
16,0 metros de tubos de PVC PBA JE 20, DE 60 DN 50mm, conforme trecho
especificado em planta anexa, até o reservatorio na cota 400,00 m.

As tubulacfes apresentadas, sao regidas pelas Normas Técnicas Brasileiras.

8.0 RESERVACAO

Sera instalado um reservatorio com capacidade de 10.000 litros, em fibra de vidro,
assentes em uma torre metalica de 8,00 metros de altura, sendo a mesma executada
conforme projeto detalhado a ser apresentado pela empresa vencedora da licitacao,
elaborados por profissional experiente da area, com sua respectiva ART de projeto e

execucdo da estrutura.

8.1 FUNDACOES — BLOCOS DE CONCRETO ARMADO

A estrutura de concreto armado a ser executada, deverd obedecer ao que

preconiza o projeto estrutural especifico, e sera constituido das seguintes etapas:

8.1.2 Movimento de Terra

Todos os servigcos de movimento de terra deverédo ser executados de maneira que

se atinja as cotas e nivelamentos necessarios as especificacdes do projeto.

8.1.3 Formas

As formas deverdo seguir rigorosamente as especificacdes do projeto quanto a
posicdo, dimensdes e alinhamentos.

Deverdo ser estanques para impedir a fuga dos elementos constituintes do
concreto quando do langamento.

Serdo executadas em madeira (tdbuas 1" x 30 cm ou 1" x 15 cm),
complementadas por pecas adicionais executadas no momento da execucao, de maneira
a assegurar a perfeita simetria preconizada no projeto estrutural.

As dimensdes caracteristicas das faces do vigamento a ser executado deverao

obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.



8.1.4 Armadura estrutural

A ferragem necessaria a estrutura de concreto armado a ser executada, esta
descrita nas pranchas anexas do projeto e devera obedecer rigorosamente ao que esta

prescrito nestas especificacoes.

8.1.5 Concreto

O concreto a ser executado na fundacéo estrutural devera ter fck 20 MPa, com o
traco caracteristico de 1:2;5:3 ( cimento, areido e britan®1 e n° 2 ), e devera ser lancado
nas formas de maneira continua apos o preparo com o devido cuidado.

Devera ser instalada na saida do reservatério, com a colocacdo de registro de

fechamento, até a ligacdo com a rede principal (tubos PVC PBA DE 60 DN 50).

9.0 CERCAMENTO DO POCO ARTESIANO E RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO

9.1 POCO ARTESIANO

As areas destinadas ao poco artesiano serdo cercadas com mourdes de concreto
de 2,30 metros de altura, e, alambrado de tela galvanizada com 1,50 m de altura e, com
portdo de acesso de tela com armacéao tubular nas dimensdes de 3,00 x 1,50 na area do

poco artesiano. As dimensdes do cercamento sera conforme projeto em anexo.
9.1.1 Fundacbes do Cercamento

A escavacdo para a execucao das fundagbes do cercamento (para os mourdes)
deve atingir a profundidade necessaria para que se encontre terreno com a capacidade
de suporte necessaria (vala com profundidade minima de 0,50 m).
9.1.2 Alambrado de Tela

Deverdo ser colocados para o fechamento do cercamento, mourdes de concreto

armado pré-moldados, secdo 10 x 10 cm com altura no trecho vertical dos mourdes de

1,80 m acima do nivel do terreno, devidamente fixados ao terreno por um bloco de



concreto ciclopico de 40 x 40 x 50cm. Apoés sera executada uma cinta de baldrame de
amarracao dos mourdes nas dimensdes de 15x30cm, com 4 ferros longitudinais de 5/16”
e armaduras transversais de ferro 5,0 m a cada 20 cm de espagamento.

O fechamento sera executado com panos metalicos de tela arame galvanizado 14
BWG, malha 5 x 5 cm, com altura média de 1,50 m.

A tela devera ser devidamente estendida, de maneira a permanecer esticada e
firmemente ancorada aos mourdes de concreto armado.

Os mourdes deverdo ser fixados de maneira a permanecerem firmemente
ancorados ao terreno adjacente, sendo atirantados nos dois lados nos cantos do
cercamento por mourdes da mesma bitola colocados a 45° firmemente atado aos

mourdes mestres.

9.1.3 Portdo de Tela e Estrutura Metalica

O portéao externo (2 x 1,50 x 1,50 m ) sera executado em perfil metalico L (1 1/2” x
4 mm), com 2 folhas de abrir, com contraventamento em “X” para cada folha, com
fechamento em tela de arame galvanizado 14 BWG, malha 5 x 5 cm, fixadas aos perfis
por atis ancorados em grampos soldados, e devera possuir ferragens de caracteristicas

de alta qualidade (dispositivo p/ cadeado — que devera ser fornecido junto com o portao).
9.2 RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO

As areas destinadas ao reservatorio serdo cercadas com mourdes de concreto de
2,30 metros de altura, e, alambrado de tela galvanizada com 1,50 m de altura e, com
portdo de acesso de tela com armacéao tubular nas dimensdes de 0,90 x 1,50 na area do
reservatorio. As dimensdes do cercamento sera conforme projeto em anexo.
9.1.1 Fundacbes do Cercamento

A escavacdo para a execucao das fundagbes do cercamento (para os mourdes)
deve atingir a profundidade necessaria para que se encontre terreno com a capacidade

de suporte necessaria (vala com profundidade minima de 0,50 m).

9.1.2 Alambrado de Tela



Deveréo ser colocados para o fechamento do cercamento, mourdes de concreto
armado premoldados, se¢do 10 x 10 cm com altura no trecho vertical dos mourdes de
1,80 m acima do nivel do terreno, devidamente fixados ao terreno por um bloco de
concreto ciclopico de 40 x 40 x 50cm. Apoés sera executada uma cinta de baldrame de
amarracao dos mourdes nas dimensdes de 15x30cm, com 4 ferros longitudinais de 5/16”
e armaduras tranvessais de ferro 5,0 m a cada 20 cm de espagamento.

O fechamento sera executado com panos metalicos de tela arame galvanizado 14
BWG, malha 5 x 5 cm, com altura média de 1,50 m.

A tela devera ser devidamente estendida, de maneira a permanecer esticada e
firmemente ancorada aos moirbes de concreto armado.

Os mourdes deverdo ser fixados de maneira a permanecerem firmemente
ancorados ao terreno adjacente, sendo atirantados nos dois lados nos cantos do
cercamento por mourdes da mesma bitola colocados a 45° firmemente atado aos

mourdes mestres.

9.1.3 Portdo de Tela e Estrutura Metalica

O portao externo (0,90 x 1,50 m) sera executado em perfil metalico L (1 1/2” x 4
mm), de abrir, com contraventamento em “X”, com fechamento em tela de arame
galvanizado 14 BWG, malha 5 x 5 cm, fixadas aos perfis por atis ancorados em grampos
soldados, e devera possuir ferragens de caracteristicas de alta qualidade (dispositivo p/

cadeado — que devera ser fornecido junto com o portéo).

10.0 REDE DE DISTRIBUICAO

10.1 Abertura de valas

As escavacdes da rede de distribuicdo, serdo executadas por maqguina
escavadeira em valas com as seguintes dimensdes;

Largura: 40 Cm

Altura:90 Cm

Em caso de terreno rochoso, as valas deverdo ser abertas com o0 uso de

explosivos nas dimensdes ja descritas.



Para o assentamento das tubulacdes, nas valas deverd ser executada uma
camada de argila para o assentamento do tubo. ApoOs esta etapa devera ser feito o
reaterro de 15 cm, com terra isenta de materiais que possam proporcionar o rompimento
da tubulacéo. Esta terra sera oriunda do proprio material escavado da vala.

O reaterro das valas devera ser feito em camadas devidamente compactadas, em

camadas de 20cm.

10.2 Tubulacédo de PVC PBA JE 12

A rede de distribuicdo de agua sera executada com tubos de PVC PBA, na bitola
de @ externo 60mm, e didametro nominal de 50mm, isso obedecendo a necessidade de
vazao para melhor atender aos consumidores, e devera ser seguido rigorosamente 0
projeto técnico. A ligagdo das moradias sera feita com tubos de Pead ® externo 20mm.

As despesas futuras como a de energia elétrica, manutencao e outras, oriundas
apos a instalacdo e conclusdo do sistema, correrdo por conta dos beneficiados na
Comunidade, ficando a Prefeitura ou qualquer dos seus Orgdos isenta destes 6nus. O
sistema de rateio das despesas entre os beneficiados, sera definido em assembléia pelo
proprio grupo e ficara registrado em ata e estatuto.

As tubulacbes da rede de distribuicdo foram dimensionadas em conformidade
com o0s parametros descritos anteriormente, de acordo com as planilhas de vazoes e
pressdes em anexo.

Os diametros (dn) referentes a cada trecho estdo especificados na planilha de
pressdes disponiveis e no projeto.

A tubulacdo de distribuicdo sera executada com tubos, de PVC PBA JE 12, para
redes de 4gua, sendo as conexdes do mesmo tipo e marca.

Todo o ramal de ligacéo entre a rede principal e as residéncias nao especificadas

em planta terdo diametro de 20mm.

10.3 Pecas Especiais

As pecas especiais para tubos PVC servirdo para conexao entre as extensoes de
rede (unibes e reducdes) e para instalacdo dos ramais domiciliares (tés, reducdes e
unides).

Deverédo ser instalados trés registros de manobra na saida do reservatorio elevado

10 m3, conforme localizacdo em planta anexa.



Para a protecdo dos registros de manobra, deverdo ser executadas caixas de

inspecao.

10.4 LigagOes Domiciliares:

A rede de distribuicdo sera executada até a entrada do domicilio e encerrada com
kit cavalete; Hidrometro e caixa de protecdo do mesmo. A partir deste ponto serao
executadas as ligacdes domiciliares internas, as quais ficardo a cargo do proprietario.

Para cada moradia construida nos 14 domicilios integrantes do aglomerado
habitacional que formam este setor do municipio de JACUIZINHO - no
ASSENTAMENTO “NOVO HORIZONTE”, sera instalado um ramal de abastecimento de
agua composto por tubo PEAD DE 20 e cavalete padrdo, conforme as dimensdes
constantes em projeto.

A largura e profundidade da vala a ser escavada para implantacdo do ramal de
distribuicdo, seréo as seguintes:

Largura : 0,40 m

Profundidade : 0,90 m

A vala devera ser reaterrada com material selecionado, em camadas devidamente
compactadas, com espessura maxima de 25 cm.

O fechamento final da vala devera ser feito com material saibroso, de maneira a

nao apresentar irregularidades com relacéo ao restante do terreno adjacente.

10.5 Caixas de Protecédo dos Registros

As caixas para a protecéo dos registros, serdo instaladas nos locais indicados em
planta, tendo como objetivo proteger os registros de manobra da rede.

Serdo executadas em anel de concreto pré-moldado de diametro 60cm e com 95
cm de altura, com tampa de concreto pré-moldada de diametro 60cm com alca metélica.

No fundo do tubo de protecdo serd executado um lastro de concreto magro, com

10 cm de espessura.



11.0 ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue, com todos os testes de estanqueidade, de vazao e pressfes
executadas.

Todo o sistema de distribuicdo de agua composto pelos itens integrantes deste
memorial, complementados pelos restantes elementos necessarios a montagem das
estruturas e assentamento das canalizagfes (pecas especiais acessorios que nao
constam na relacdo especifica em anexo, fitas vedarosca, adesivos, e outros acessorios
para rede, etc...), que compde o referido sistema, deverdo ser montados de acordo com
as normas vingentes ( ABNT ) e projetos anexos, estando seus custos diluidos na
respectiva planilha de custos anexa, sendo que as obras serdo entregues testadas e em

operacao.

Victor Graeff, janeiro de 2020.
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