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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF
ENDERECO DO INTERESSADO: AVENIDA COCHINHO, 920
PROJETO: PROJETO ELETRICO

LOCAL DA OBRA: RS 142

MUNICIPIO: VICTOR GRAEFF

1. APRESENTACAO

O Presente Memorial Descritivo ird descrever as caracteristicas técnicas do Projeto

Elétrico, da Unidade Basica de Saude da cidade de Victor Graeff.

O objetivo deste projeto é viabilizar a energizacdo dos novos equipamentos da
Unidade, de tal forma realizando um aumento de carga na instalacdo, substituindo a entrada de

energia existe por uma com padrdo C11, disjuntor de 125A.

1.1 Finalidade da Obra

A obra tem por objetivo o abastecimento de energia elétrica. Sendo assim sera necessaria a
implementag¢do da nova entrada de energia juntamente com sua saida subterranea e as novas
instalagGes internas. Este projeto foi elaborado considerando as normas vigentes da

concessiondria e normas técnicas vigentes.

1.2 TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos destas Especificages, sdo adotadas as seguintes defini¢cdes:
e CONTRATANTE - Org3o que contrata a execucdo de servigos e obras de construcdo,
complementagdao, reforma ou ampliacdo de uma edificagdo ou conjunto de

edificagoes;
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e CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execucao de servicos e
obras de construc¢do, complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou
conjunto de edificacdes;

e ESPECIFICACOES TECNICAS- Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a técnica que sera
usada na construcdao, bem como estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes
técnicas e administrativas para a sua execucao;

e FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistemético pelo CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento das disposicdes contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

e PROJETO EXECUTIVO- Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT.

1.3 RELACAO DOS DESENHOS E DOCUMENTOS

Fazem parte da presente especificacdo técnica todos os projetos e detalhamentos de desenhos,
e deve ser seguido integralmente, devendo a FISCALIZACAO dirimir as duvidas que possam

surgir durante a obra.

1.4 DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do

contrato.

Durante a obra, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as
disposicGes e acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato, e atender as normas e
portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na
condicdo de Unica responsavel pelos servicos e obras de construcdo, objeto destas

Especificagbes.
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Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes
fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como em estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias

contidas nestas Especificacdes e nas Normas Brasileiras vigentes;

Durante a execu¢do o CONTRATANTE podera apresentar desenhos complementares, os quais

serdao também devidamente autenticados pela CONTRATADA,;

Os servigcos contratados serdao executados rigorosamente de acordo com este Caderno de
EspecificagBes Técnicas, com os documentos nele referidos, as Normas Técnicas vigentes e o

Projeto anexado;

Quaisquer omissdes ou duvidas estabelecidas pelas especificacdes técnicas, pelos projetos ou
planilhas de quantitativos deverdo ser dirimidas pelas empresas proponentes junto a Prefeitura,
para que as propostas apresentadas sejam suficientes para a conclusdo dos servicos

especificados na apresentacdo deste caderno.

Todos os materiais, necessdrios a boa execucdo dos servicos, serdo fornecidos pela

CONTRATADA.

Toda mdo-de-obra necessaria a execucdo dos servicos, bem como seus respectivos encargos

sociais serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que n3o obedecerem as

especificagdes e normas técnicas ou ndo satisfizerem as demais condigdes contratuais.

Ficarda a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando por

conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um dos servicos a serem

executados a FISCALIZACAO dever4 ser consultada para a eliminacdo da referida situacdo.

Serd de obrigatoriedade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos “As build” das alteragoes
que ocorram durante a obra, autorizadas pela FISCALIZACAO, ap6s a conclusdo de todos os

servigos, impressos em uma cépia de cada e de forma digital come extensdo DWG.
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1.5 MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

As ferramentas e equipamentos de uso serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugdo de construcdo e necessidades do

cronograma de execucgdo das obras, observadas as especificaces estabelecidas.

As instalagdes executadas pela CONTRATADA e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos serdo consideradas parte integrante da obra e somente poderd ser retirado por

avaliagdo de conveniéncia e expressa autorizag¢do formal da FISCALIZACAO.

Ao final da execucdo dos servicos a CONTRATADA disponibilizara, para futuros reparos,
revestimentos e acabamentos, nas quantidades equivalentes a 1% (Um por cento) do total de
cada um dos referidos materiais empregados na obra, devendo esses quantitativos estar

previstos no orcamento da obra.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, atestados pela FISCALIZACAO antes da aquisic3o e estarem de acordo com

as especificacdes e normas técnicas vigentes.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de
informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela CONTRATADA,

sem quaisquer 6nus para a Cooperativa.

A CONTRATADA devera submeter & aprova¢do da FISCALIZACAO amostras dos materiais a
serem empregados e, cada lote ou partida de material serd confrontada com a respectiva

amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras serdo
conservadas até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de

sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo serdo aceitos pela FISCALIZACAO para

emprego nas obras e ndao poderao ser estocados no canteiro-de obras.

A retirada de entulhos sera feita por meio de contéineres acondicionamento em sacos de linha

ou plasticos, que permitam a permanente limpeza das areas de circulacdo publica do Municipio.
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1.6 ESPECIFICACAO DE MARCA E MODELOS PARA MATERIAIS

Nao foram previstas marcas para o acabamento da obra, mas deverd ser observado o bom
padrdo de acabamento, sempre de primeira linha, e preferencialmente de marcas de facil

reposicdo durante as futuras manutengdes.

Dentro da especificacdo os materiais poderdo ter sua qualidade e modelos substituidos por
outras similares, desde que atendam a qualidade, normatizacdo NBR e utilidade prevista na
especificacdo original, e ainda seja AUTORIZADO PELA FISCALIZACAO antes de sua devida

aplicacdo.

1.7 ELEMENTOS DE PROTEGAO

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funciondrios, munindo-os com todos
os equipamentos necessarios a protecao individual e coletiva, durante a realizagdo dos servicos,
bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacdo dos

mesmos.

Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a CONTRATADA devera adotar todos
os procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica dos trabalhadores e

transeuntes.

A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacées, relacionadas a

seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-10, do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA devera manter particular atencdo para o cumprimento de procedimentos para
proteger as partes moéveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e NR10 serdo de uso obrigatorio

0s seguintes equipamentos:

e Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes
de queda ou projegao de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que

ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados
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proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete
especifico;

Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdao por projecdo de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas. Nos olhos;
Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritagdo
nos olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de radiagdes.

Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes
nos olhos e outras lesGes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido
for superior ao estabelecido na NR-15.

Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato
com substancias corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiacdes perigosas.
Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de
neoprem;

Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias téxicas.

Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda;

2. CALCULO DA DEMANDA ADICIONAL

2.1 CARGAS EXISTENTES

Baseado no projeto que foi elabora para edificagdo, em sequéncia, Quadro 1, esta

apresentada as cargas existentes na edificagao.

QUADRO 1 - RELAGAO DE CARGAS EXISTENTES.

Descrigdo lluminagdo | Tomada | Tomada especial | Poténcia total (W)
lluminagdo 49 1960
Tomadas 1 32 3200
Tomadas 2 30 3000
[luminacgado 2 14 560
Tomadas 3 21 2100
Tomadas 4 12 1200
Tomadas 5 12 1200
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lluminagao 3 47 1880
Tomadas 6 47 4700
Tomadas 7 20 2100
Tomadas 8 12 1200
Tomadas 9 12 1200

Realizando a somatdria da ultima coluna, P(W), temos que a carga total existente na

Unidade esta representada na Equacado (1):

Piotatexistente = 24,30 kW (1)

Conforme a norma vigente, para o dimensionamento de entrada de energia, deverd ser
utilizado o fator de demanda relacionado a Hospitais e afins, de 0,5 para os primeiros
20 kW w 0,4 para os demais. Além disso, utilizado o valor de 0,98 de FP médio,

juntamente com a Equacédo (2), foi calculada a demanda total existente na edificacéo,

Equacdes (3).
D da = P(W) = FD )
emanda = 7P 2
Demandaiotqiexistente = 12kVA 3)

2.2 CARGAS ACRESCIDAS

Do mesmo modo das cargas existentes, as cargas acrescidas entdo demostradas no

Quadro 2.
QUADRO 2 - RELACAO DE CARGAS ACRESCIDAS
Descrigcao lluminacdo | Tomada | Tomada especial | Poténcia total (W)
Torneira Elétrica 1 5000
Chuveiro masc 1 6500
Chuveiro fem 1 6500
Ar Condicionado ativ. coletivas 1 2600
Tomadas televisdes 3 600
Ar Condicionado obs fem 1 6500
Chuveiro obs fem 1 6500
Ar Condicionado enfermagem 1 2600
Chuveiro obs masc 1 6500
Ar Condicionado obs masc 1 6500
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Ar Condicionado sala espera 1 2600
Ar Condicionado sala pediatria 1 2600
lluminagao farmacia 3 2400
Ar Condicionado farmdcia 1 2600
Ar Condicionado adm 1 2600
Tomada TV 1 100
Ar Condicionado recep¢ao 1 2600
Ar Condicionado imunizagao 1 2600
Ar Condicionado triagem 1 2600
Ar Condicionado inalagdo 1 2600
Ar Condicionado indif 1 1 2600
Ar Condicionado indif 2 1 2600
Ar Condicionado dif 1 1 2600
Subsolo 1000
Chuveiro dif 1 6500
Ar Condicionado dif 2 1 2600
Chuveiro dif 2 1 6500
Ar Condicionado odonto 2600
Compressor 2250
Ar Condicionado suturas 2600
lluminacdo mesa sutura 1 100

Realizando a somatdria da ultima coluna, P(W), temos que a carga total acrescida na

Unidade estd representada na Equagdo (4):

Piotatacresciaza = 105,05 kW 4)

Seguindo os mesmos passos do cdlculo da demanda existente, tem-se que conforme a
norma vigente, para o dimensionamento de entrada de energia, devera ser utilizado o
fator de demanda relacionado a Hospitais e afins, de 0,4 e fator de poténcia médio de
0,98. Porém para os Ar Condicionados, seguindo a tabela do GED 13, a demanda com
até 20 ar condicionados instalados deve ser calculada com o valor de 0,9. Com todas
essas informacdes e a Equacgdo (2), foi calculada a demanda total existente na Unidade

Basica de Saude, Equacdes (5).

Demandaiota acresciaa = 47kVA 5)
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2.3 CARGAS UBS

Conclui-se que a somatdria das demandas existentes e acrescidas resulta em
aproximadamente 59 kVA, fazendo com que a entrada existente ndo seja o suficiente
para o atendimento da edificacdo, sendo necessdrio a realiza¢do do projeto de uma nova
entrada. Para tal foi projetada uma entrada padrdao RGE, GED 13, categoria C11 com
disjuntor de protecdo de 125A. Esta entrada e o projeto interno da Unidade Basica de

Saude estd descrita no decorrer do memorial e segue com todas as normas vigentes.

3. PROIJETO

3.1 TENSAO NOMINAL
a) BT - A tensdo nominal da rede de Baixa Tensdo nas imedia¢des é de 380V sendo assim

os componentes a ser adquirido deverao atender a mesma tensao.

3.2 PROJETOS COMPLEMENTARES
3.2.1 ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia a ser instalada possui poste de concreto de 7,5m, com 200dAn que
sera instalado ao lado da medicdo existente e tera todos os elementos necessarios para o
seu devido funcionamento, conforme padrdo GED 13, categoria C11. O ramal de ligacdo
projetado, serd subterrdneo com cabo de 50mm? 7 pernas 1kV em tubo eletroduto de 2”
enterrados até a cabine do gerador, com profundidade minima de 0,6m, .

O trajeto entre a cabine do gerador e os CD de distribuicdo da edificacdo serdo realizados
em trés etapas.

e Tubulagdo subterranea de 3” até a parede da edificagdo, com profundidade
minima de 0,6m, onde passam os alimentadores do CD1, cabo 50mm? 7 pernas
1kV, e os alimentadores do CD2, cabo 25mm? 7 pernas 1kV.

e Tubulagdo exposta de 3” que sobe pela parede até uma caixa de passagem no
forro da edificacdao, onde passam os alimentadores do CD1 e do CD2.

e Tubulagdo rigida no forro de 2” a partir da caixa de distribuicdo, onde serdo

separados os alimentadores, levando os cabos até os seus devidos CDs.

3.2.2 REDE DE BAIXA TENSAO TOMADAS E TOMADAS ESPECIAIS

A rede de baixa tensdo estd representada em projeto com seus devidos circuitos

separados pelas cargas. Todos os cabos devem passar por dentro dos tubos eletrodutos
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corrugados e as derivagdes destes tubos devem ser realizadas com as caixas de passagem

ortogonais.

Todos os circuitos devem ser executados com os didmetros dos cabos projetos em
planta e a interligacdo dos chuveiros e da torneira elétrica deve ser através de conector
apropriado. Da mesma forma os cabos para o compressor devem seguir orientacdo da planta,
onde o circuito deve descer por dentro da parede, passar pelo buraco que ha no chdo para essa

finalidade e ir até a parede externa da edificacdo.

O circuito denominado subsolo deve passar pela parte externa da edificagdo com tubo
eletroduto branco 3/4” e entrar novamente na edificagdo na parte inferior do edificio,

|II

interligando os cabos a rede “geral” que foi instalada no local.

3.2.3 REDE DE BAIXA TENSAO ILUMINACAO

A rede de baixa tensdo estd representada em projeto com seus devidos circuitos
separados pelas cargas. Todos os cabos devem passar por dentro dos tubos eletrodutos
corrugados e as derivacGes destes tubos devem ser realizadas com as caixas de passagem

ortogonais.

Todos os circuitos devem ser executados com os didmetros dos cabos projetos em
planta, a iluminagdo da separa¢do dos medicamentos foi adequada pois necessitava de mais
luminosidade, sendo necessaria a instalagdo de 3 suportes de duas lampadas tubulares de 40W.
Além disso foi realizada a ligagao da ilumina¢do da mesa de suturas, sendo necessaria a alteragdo

da tecla existente na sala por uma tecla dupla.

3.2.4 CAIXAS DE DISTRIBUICAO
3.24.1 CD1

A caixa de distribuicdo 1 projetada é de embutir com espago para 48 disjuntores para os
circuitos, disjuntor geral de 100A trifasico e barramento de cobre. Além disso na parte superior
desse CD deve ser instalado uma caixa de passagem para facilitar a instalacdo dos cabos. No

Quadro 3, estdo os circuitos que devem ser integrados nessa caixa de distribuicdo.

QUADRO 3 — QUADRO DE CARGAS 1

Tom Dis;j
Circ | Descri¢do llum | Tom | esp Pot total (W) | Cabo(mm?)| (A) Fase
Ar Condicionado sala
1 |espera 1 2600 4 25 A

PROJETO ELETRICO



ILUMINARE INSTALAGCOES ELETRICAS — LTDA

4TI | UMINARE

> Instalagoes elétricas

CNPJ: 31.370.429/0001-02 (54) 99903 8581

Ar Condicionado sala
2 | pediatria 1 2600 4 25 B
3 | luminagdo farmacia 3 2400 1,5 16 C
4 | Ar Condicionado farmacia 1 2600 4 25 A
5 | Ar Condicionado adm 1 2600 4 25 B
6 |TomadaTV 1 100 2,5 25 C

Ar Condicionado
7 |recepgao 1 2600 4 25 A

Ar Condicionado

imunizagao 1 2600 4 25 B

Ar Condicionado triagem 1 2600 4 25 C
10 | Ar Condicionado inalagdo 1 2600 4 25 A
11 | Ar Condicionado indif 1 1 2600 4 25 B
12 | Ar Condicionado indif 2 1 2600 4 25 C
13 | Ar Condicionado dif 1 1 2600 4 25 A
14 | Subsolo 1 1000 10 40 B
15 | Chuveiro dif 1 1 6500 6 40 C
16 | Ar Condicionado dif 2 1 2600 4 25 A
17 | Chuveiro dif 2 1 6500 6 40 B
18 | Ar Condicionado odonto 1 2600 4 25 C
19 | Compressor 1 2250 4 32 A
20 | Ar Condicionado suturas 1 2600 4 25 B
21 |lluminagdo mesa sutura 1 100 1,5 16 C

Alimentagdo 50 mm? | 100A | ABC
3.2.4.2 CD2

A caixa de distribuicdo 2 projetada é de embutir com espago para 24 disjuntores para os

circuitos, disjuntor geral de 80A trifasico e barramento de cobre. No Quadro 4, estdo os circuitos

que devem ser integrados nessa caixa de distribui¢do.

QUADRO 4 — QUADRO DE CARGAS 2

Tom
Cir | Descrigdo llum | Tom | esp | Pot total (W) | Cabo(mm?) | Disj (A) | Fase
Torneira Elétrica 1 5000 4 32 A
2 | Chuveiro masc 1 6500 6 40 B
3 | Chuveiro fem 1 6500 6 40 C
Ar Condicionado ativ.
4 | coletivas 1 2600 4 25 A
5 | Tomadas televisoes 3 600 2,5 20 B
6 | Ar Condicionado obs fem 1 6500 4 25 C
7 | Chuveiro obs fem 1 6500 6 40 A
Ar Condicionado
8 | enfermagem 1 2600 4 25 B
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9 | Chuveiro obs masc 1 6500 6 40 C
10 | Ar Condicionado obs masc 1 6500 6 40 A
Alimentagdo 25 mm? 80 A ABC

3.2.5 CAIXAS DE PASSAGEM

As escavagdes de solo para execucdo das caixas de passagem deverdo obedecer as dimensdes
especificadas em planta e os niveis de projeto. O fundo devera ser devidamente apiloado para

receber lastro de brita, com espessura minima de 10 cm.

As alvenarias deverdo ser executadas conforme espessuras definidas no projeto arquitetdonico,
da seguinte forma: todas as alvenarias com espessura de 20cm e, executado com tijolos
ceramicos macicos. O assentamento terd juntas horizontais e verticais e deverdo estar
perfeitamente alinhados e prumados. A parte interna devera ser revestida com chapisco de
cimento e areia 1:3, na espessura de 5mm, embog¢o com argamassa mista a base de cal hidratada

na espessura de 15 a 20mm desempenada.

As caixas de passagem estdo localizadas em planta, especificamente, antes e depois do gerador
e antes da subida dos eletrodutos e cabos na parede da edificacdo. Além disso devem conter

tampas e terem dimensdes de 80mx80mx80m.

4. LISTA DE MATERIAIS

A lista de materiais foi realizada com base no projeto proposto, podendo haver algumas
alteracOes de materiais, desde que sejam pertinentes e substituam com exatiddo o listado. Na
sequéncia mostra a tabela dos materiais com suas quantidades e a unidade utilizada.

QUANT | UNI | DESCRICAO
2 p¢ | Disjuntor 16A monofasico
2 p¢ | Disjuntor 20A monofasico

18 p¢ | Disjuntor 25A monofasico

p¢ | Disjuntor 32A monofasico

p¢ | Disjuntor 40A monofasico

p¢ | Disjuntor 80A trifasico

p¢ | Quadro de distribuicao para 48 disjuntores com barramento de cobre de embutir

p¢ | Quadro de distribuicdo para 24 disjuntores com barramento de cobre de embutir

2
7
1
1 p¢ | Disjuntor 100A trifasico
1
1
1

p¢ | Caixa de passagem de embutir 40x40
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pc | Caixa de passagem 30x30 pldstica
p¢ | Caixa branca de embutir 4x2 com tampa para duas teclas
p¢ | Luminaria para duas lampadas tubulares de 40w
15 p¢ | Conector wago 6mm? 2 vias
3 p¢ | Conector wago 4mm? 2 vias
50 m | Cabo flexivel 1,5mm? azul
50 m | Cabo flexivel 1,5mm? preto
25 m | Cabo flexivel 1,5mm? verde
25 m | Cabo flexivel 1,5mm? vermelho
50 m | Cabo flexivel 2,5mm? azul
50 m | Cabo flexivel 2,5mm? preto
50 m | Cabo flexivel 2,5mm? verde
350 | m |Cabo flexivel 4mm? azul
350 m | Cabo flexivel 4mm? preto
350 | m |Cabo flexivel 4mm? verde
100 | m |Cabo flexivel 6mm? azul
100 m | Cabo flexivel 6mm? preto
100 | m |Cabo flexivel 6mm? verde
50 m | Cabo flexivel 10mm? azul
50 m | Cabo flexivel 10mm? preto
50 m | Cabo flexivel 10mm? verde
75 m | Cabo 7 perna 1kV 25mm? azul
225 m | Cabo 7 perna 1kV 25mm? preto
75 m | Cabo 7 perna 1kV 25mm? verde
100 m | Cabo 7 perna 1kV 50mm? azul
300 m | Cabo 7 perna 1kV 50mm? preto
100 | m |Cabo 7 perna 1kV 50mm? verde
12 m | Tubo eletroduto branco 3/4"
4 p¢ | Curva eletroduto branco 3/4"
8 p¢ | Luva eletroduto branco 3/4"
10 p¢ | Abracadeira eletroduto branco 3/4"
30 p¢ | Caixa de passagem octogonal para tubo eletroduto corrugado
350 m | Tubo eletroduto corrugado alaranjado 1"
100 pc |Abracadeira metalica 1"
15 m | Tubo eletroduto 2" para enterrar
15 m | Tubo eletroduto 3" para enterrar
12 m | Tubo eletroduto rigido 3"
4 p¢ | Curva eletroduto 3"
8 p¢ |Luva eletroduto 3"
10 p¢ |Abragadeira metalica 3"
81 m | Tubo eletroduto rigido 2"
10 p¢ | Curva eletroduto 2"
20 pc |Luva eletroduto 2"
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20 pc | Abracadeira metalica 2"

5 p¢ | Fita isolante 20m

200 | p¢ |Parafuso 6mm?

200 | p¢ |Bucha 6mm?

300 p¢ |Abracadeira de nylon
1 kit | Entrada de energia padrao RGE - GED 13 - categoria C11 - 125A - saida subterranea
3 Kit | Alvenaria para caixa de passagem com 0,8mx0,8mx0,8m com tampa

4. SERVICOS
Quando da execucdo, os servicos devem ser executados por profissionais qualificados,

habilitados e autorizados, obedecendo as normas brasileiras pertinentes, bem como as normas

e regulamentos da concessionadria. Seguindo as orienta¢des estabelecidas na NR10.

5. NORMAS GERAIS
Duvidas de projeto e especificacdes que eventualmente surgirem deverdo ser esclarecidas

antecipadamente com o departamento de Engenharia desta empresa, e/ou com a fiscalizacdo
dos 6rgdos competentes, sendo que qualquer servico executado baseado em interpretacbes

erroneas de desenho serd de responsabilidade exclusiva do empreiteiro.

Qualquer detalhe omisso no projeto ou mesmo neste memorial devera ser executado

baseado nas normas da ABNT e padrées da Concessiondria CPFL (RGE) em vigéncia.

Passo Fundo, 09 de Margo de 2021.

Responsabilidade pelo projeto:

José Augusto Canton

Engenheiro Eletricista / CREA RS243078
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