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25A

1. Ar Condicionado sala espera

25A

2. Ar Condicionado obs pediatria

16A

3. Iluminação farmácia

CD1

100A

100A

25A

4. Ar Condicionado farmácia

25A

MEDIÇÃO

125A
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5. Ar condiiconado adm

25A

6. Tomadas TV

25A

# 4 mm²

# 4 mm²

# 4 mm²

# 1,5 mm²

# 4 mm²

# 2,5 mm²

# 4 mm²

7. Ar Condiconado recepção

25A

8. Ar Condicionado sala imun

25A

9. Ar Condicionado triagem

25A

10. Ar condicionado inalação

25A

11. Ar Condicionado cons indf 1

25A

12. Ar condiconado cons indf 2

25A

13. Ar condicionado cons dif 1

40A

# 4 mm²

# 4 mm²

# 4 mm²

# 4 mm²

# 4 mm²

# 4 mm²

# 10 mm²

14. Subsolo

40A

15. Chuveiro cons dif 1

25A

16. Ar Condicionado cons dif 2

40A

17. Chuveiro cons dif 2

25A

18. Ar Condicionado cons odonto

32A

19. Compressor

25A

20. Ar condicionado suturas

16A

# 6 mm²

# 4 mm²

# 4 mm²

# 6 mm²

# 4 mm²

# 4 mm²

# 1,5 mm²

21. Iluminação mesa suturas

32A

1. Torneira elétrica

40A

2. Chuveiro masc

40A

3. Chuveiro fem

CD2

80A

80A

25A

4. Ar Condicionado coletiva

25A

MEDIÇÃO

125A
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5. Tomadas TV

25A

6. Ar condicionado obs fem

40A

# 4 mm²

# 4 mm²

# 6 mm²

# 6 mm²

# 2,5 mm²

# 4 mm²

# 6 mm²

7. Chuveiro obs fem

25A

8. Ar Condicionado enfermagem

40A

9. Chuveiro obs masc

25A

10. Ar condicionado obs masc

# 4 mm²

# 6 mm²

# 4 mm²

# 50 mm²

# 25 mm²

Notas complementares:

1 - Devido a carga existente instalada e a carga projeta, deve-se alterar

a entrada de energia da unidade consumidora para a Categoria C11 -

GED -13;

2 - Todos os materiais do projeto estão especificados no documento

complementar denominado memorial;

3 - Os circuitos que encontram-se funcionais cada quadro de distribuição

não precisam ser alterados, apenas adicionados, modificados os circuitos

 que constam nesse projeto;

4 - Os dois quadros de distribuição da edificação que estão mencionados no

projeto terão que ser substiuídos devido ao aumento significtivo dos circuitos

que serão intalados;

5 - As caixas de passagem subterrâneas terão que ser construídas de

alvenria com tampa e possuirão dimenssões de 0,8mx0,8mx0,8x;

6 - A obra deve obedecer todas as normas vigentes e seguir com projeto.
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