
BEP
Interruptor/seccionador

DPS

Disjuntor do DPS

Medidor

Disjuntor do cliente

Notas complementares:

1 - Devido a carga existente instalada e a carga projeta, deve-se alterar

a entrada de energia da unidade consumidora para a Categoria C11 -

GED -13;

2 - Todos os materiais do projeto estão especificados no documento

complementar denominado memorial;

3 - Os circuitos que encontram-se funcionais cada quadro de distribuição

não precisam ser alterados, apenas adicionados, modificados os circuitos

 que constam nesse projeto;

4 - Os dois quadros de distribuição da edificação que estão mencionados no

projeto terão que ser substiuídos devido ao aumento significtivo dos circuitos

que serão intalados;

5 - As caixas de passagem subterrâneas terão que ser construídas de

alvenria com tampa e possuirão dimenssões de 0,8mx0,8mx0,8x;

6 - A obra deve obedecer todas as normas vigentes e seguir com projeto.

Deixar 500mm de 

sobra nos condutores

O poste pode ser de 

aço, concreto ou fibra

desde que respeitada 

a resistência mecânica

A ancoradem deve

sempre ser montada

na face lisa do poste

Caixa sobreposta ou

imbutida em parede,

ou chumbada no piso

Piso

Haste de aterramento

Identificação do

poste deve ficar

visícel
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Vedar com massa de

calafetar

Poste quando em mureta

deve ficar totalmente

visícel

Linha de engastamento

Marca deve ficar na linha de

terra e visível
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Notas entrada de energia:

1 - O medidor é fornecido pela distribuidora;

2 - O condutor utilizado deverá ser de encordomento Classe II;

3 - A fixação da caixa deve ser embutida na parede, sobreposta na parede ou

fixada no piso;

4 - A solicitação de ligação do ramal de entrada deve ser solicitada na

concessionária após o padrão de entrada novo estar instalado;

5 - Para a solicitação da ligação é necessária a Anotação de Responsabilidade

Técnica de Execução e Serviço;

6 - Medidas em mm.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF
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PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA

DETALHE DOS DISPOSITIVOS
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